
SANERO
Nosze monoblokowe

Cechy standardowe:

l System blokowania kół – koła skrętne lub zablokowane 

w pozycji do jazdy na wprost

l Ergonomiczna konstrukcja

l Regulacja wysokości na 7 poziomach

l Możliwość prowadzenia przez jedną osobę 

l System załadowczy z dwustopniowym mechanizmem 

zwalniającym 

l Blokada kół przednich zabezpieczająca nieużywane 

nosze przed toczeniem 

l Odblaskowe oznaczenia

l Duże koła ułatwiające prowadzenie noszy na wszystkich 

rodzajach podłoża

l Dobra widoczność noszy zagwarantowana dzięki 

pomarańczowej ramie pokrytej farbą proszkową

l Lekka, aluminiowa konstrukcja

l Oparcia boczne składane jedną ręką 

l Pneumatyczny, bezstopniowy system podnoszenia 

oparcia pleców i nóg uruchamiany jedną ręką

l Możliwość mycia ciśnieniowego

l Nosze zgodne z normą PN EN-1789, PN EN 1865

Komfort i wygoda

l Mechanizm blokujący eliminujący przypadkowe 

upuszczenie pacjenta podczas wyładowania

l Bezstopniowe, pneumatyczne unoszenie zagłówka

l Bezstopniowe, pneumatyczne unoszenie kolan
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Specyfikacja techniczna:

Numer katalogowy

l M201

l M202

Długość

l 195 cm

Szerokość

l 56 cm

Wysokość

l 32 cm

l 66 cm

l 74 cm

l 81 cm

l 95 cm

l 88 cm

l 102 cm

Waga

l 43 kg

Koła

l Średnica: 20 cm

l Szerokość: 5 cm

Odchylenie

l Oparcie pleców: 

0 ° - 90 ° 

l Podparcie nóg: 

0 ° - 30 °

Maksymalna ładowność

l 250 kg

Wymagana liczba operatorów 

(minimalna)

l 1

Zalecana wysokość załadunku

l 58 lub 70 cm

Zalecany system mocowania

l F102 Rolfix

Wartości zostały zaokrąglone 

do najbliższej liczby całkowitej.


